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Technische Spezifi kationen

Max. Eingangsdrehzahl: 6.500 min-1

Max. Ausgangsdrehzahl: 6.500 min-1

Übersetzung: 1 : 1

Max. Drehmoment: 3 Nm

Zulässige 
Betriebstemperatur: max. 85°C

Position der Drehmoment-
stütze zum Werkzeug: 360°

Bearbeitungswinkel: 0°

Anzahl Werkzeugausgänge: 3 / fi x

Schmierung: Fett / Lebensdauerfettfüllung  

VERTINEO FUNCTION LINE
Bohraggregat für Cabineo-Verbinder All-In-One. 3 Bohrungen in nur 
einem Arbeitsschritt mit präzisem und wiederholgenauem Bohrbild

Bearbeitungsmöglichkeiten: Bohren von Cabineo-Bohrungen

Typische Anwendungsgebiete: 
• Möbelproduktion

FUNCTION LINE
VERTINEO

Maschinenanbindung:
ATEMAG Aggregate werden auf allen 
CNC Maschinen und Robotersystemen 
eingesetzt. Die Maschinenanbindung 
wird dabei exakt auf die technischen 
Anforderungen der CNC Maschine 
oder des Roboters abgestimmt.

Werkzeuganbindung:
• Weldon Ø6 mm 

VERTINEO inkl. Werkzeuge als Systemlösung: 
• geeignet für alle gängigen Plattenwerksto� e
• nahezu fl acher Bohrgrund
• Vorschneiderdesign für akkurate Bohrungen


